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NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA 
 

 

Trattamento del pH dell’acqua di condensa della caldaia per rispettare i limiti di scarico 
previsti dalla normativa.   
 
Il suo materiale neutralizzante, innocuo per la salute, reagisce con l’anidride carbonica 
sciolta nell’acqua, mantenendo il pH tra 6 e 7.  
 
La durata della carica del prodotto dipende dal contenuto di acido carbonico sciolto 
nell’acqua. Nel caso in cui il valore del pH dell’acqua trattata sia inferiore a 6.0, la 
carica del prodotto può essere ricaricata. 
 
Il pH rimane nel range anche con lunghi tempi di contatto. 
 
Il prodotto è stabile nel tempo perciò non si deteriora nelle condizioni previste di 
utilizzazione. 
 
Parametri Definiti: 

 

 

 

 

  

Mini 10’’ 

 

Confezione  Mini 10’’ 
Connessione ¾’’ F ¾’’ F 
Temperatura di lavoro (ºC) 5-40 5-40 
Portata consigliata (l/h) 10 30 
Potenza Mass.(KW) 50 150 
Materiale neutralizzante (g) 175 1400 
Dimensioni altezza x diametro (mm) 155x60 294x122 


