FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

Em conformidade com o Regulamento (CE) N.° 1907/2006 (REACH); (EC) N°
1272/2008 (CLP)

1. Identificacdo da substancia/mistura e da empresa

Denominagao social Luzar ADM30
Aplicacoes tipicas Super-plastificante para a industria da construcao.
Empresa Sucesores de Carmelo Pérez Martinez

Poligono la Unidn, nave 3
E-50.013 Zaragoza (Espanha)
Telefone: +34 976 42 18 50
E-mail: carpemar@carpemar.com

N.° de telefone de emergéncia +34 91 562 04 20

2. ldentificacao dos perigos

Classificagéo da mistura
Etiquetagem

Classificacdo do produto de acordo com as diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE

O produto nédo requer simbolos de perigo ou adverténcias de acordo com as diretrizes da
Unido europeiaa.

2.2.1 Etiguetagem de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Cadigos de pictogramas e palavras de sinalizacdo
Nenhum.

Cadigos de indicacéo de perigo
N&o perigoso.

Cadigos de indicacdo de perigo suplementares
Né&o aplicavel.

Conselhos de precaucgéo
Nenhum em particular.

Contetudo de COV pronto para uso: <0,10 %
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3. Composicao/Informacao sobre os componentes

Polimero melaminico sulfonado.

4. Medidas de primeiros socorros

Avisos gerais
Retire o vestuario contaminado.

Em caso de contacto com os olhos
Enxague os olhos sob agua corrente durante, pelo menos, 15 minutos, mantendo as
palpebras abertas.

Em caso de contacto com a pele
Lave com &gua e sabao.

Em caso de inalacéo
Em caso de indisposic¢éo apos a inalacdo de vapor/aerossois, respire ar fresco e procure
ajuda médica.

Em caso de ingestéo
Lavar a boca e beber agua (dois copos no maximo) Consultar um médico se vocé se
sentir indisposto.

Observacgao para o medico/prestador de cuidados médicos
Extintores de anhidrido carbonico Tratamento sintomatico (descontaminacao, funcbes
vitais). N&o se conhece nenhum antidoto especifico.

5. Medidas de combate a incéndios

Meios de extin¢ao adequados:
Agua pulverizada, espumas resistentes a alcool, extintores de p6 quimico seco, dioxido
de carbono (CO,)

Perigos especificos
Evolucdo da fumaga.
Vapores mais pesados do que o ar.

Equipamento especial de protecéo
Em caso de incéndio, ndo permanecga na zona de risco a menos que utilize vestuario
completo de protecdo de combate a incéndios.

Informacdes adicionais
A agua extintora deve ser tratada de acordo com as leis em vigor..
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6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precaucdes individuais:
Usar roupas apropriadas.
N&o inale vapores/aerossois.

Precauc6es a nivel ambiental:
Né&o descarregar em cursos de agua ou superficies de agua.

Procedimento de coleta/limpeza:

Grande quantidade: Bombear para um recipiente adequado.

Peguenos vazamentos: Coletar com absorvente adequado e administra-lo de acordo com
a legislacdo vigente.

7. Manuseamento e armazenagem

Manuseamento
Trabalhar em &areas bem ventiladas.

Protecéo contra incéndio e explosao.
Tome medidas de precaucgdo contra as descargas estaticas. Se exposto ao fogo,
mantenha os recipientes refrigerados com agua pulverizada.

Armazenagem

Armazenar na embalagem original ou em recipientes hermeticamente fechados em local
Seco.

Temperatura de armazenamento: +5 a +30°C.

Evite a luz direta do sol.

N&o armazenar em recipientes galvanizados.

8. Controles da exposicao e protecao individual

Medidas de higiene:

Lavar as mé&os e os antebracos apds o manuseio. N&o fumar, comer ou beber durante o
manuseio do produto.

Equipamento de protecdo pessoal

Protecdo respiratdria: Somente em presenca de vapores ou névoas. Recomenda-se 0
manuseio em areas bem ventiladas.

Necessaria na presenca de vapores ou aerossois. Filtro A (P2)

Maos: Recomenda-se a utilizacdo de luvas resistentes a produtos quimicos.

Olhos: Oculos de protecéo.
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Valores DNEL/DMEL

RLad_a~ Pessoal Tempo de exposicao/efeito Valor
Exposicéo —

Pele Trabalhador Prolongado / Efeitos sistémicos mg/Kg.dia
Inalacdo Trabalhador Prolongado / Efeitos locais mg/m®
Pele Populacdo geral  Prolongado / Efeitos sistémicos mg/Kg.dia
Inalacdo Populacdo geral ~ Prolongado / Efeitos locais mg/m®
Valores PNEC

Agua doce mg/l

Agua do mar mg/I

Agua (descargas intermitentes) mg/I

Sedimento de agua doce mg/Kg seco

Sedimento marino --,-- mg/kg seco

Solo mg/kg seco

Estacdo de tratamento de &guas residuais mg/I

9. Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico Liquido

Cor Laranja.

Odor Fraco, caracteristico.

pH 7-9

Ponto de ebuli¢do/intervalo

aprox. 101 °C

Temperatura/intervalo de congelamento aprox 0 °C

Pressédo de vapor a 20 °C
Ponto de inflamacéo
Temperatura de ignigcao
Densidade

Solubilidade em agua
Solubilidade noutros solventes

0,1 mbar a 20 °C
>100 °C
>200 °C

1,14-1,16 g/cca 20 °C

Ilimitada.

Soluvel em solventes polares.

10. Estabilidade e reatividade

Condicdes a evitar.

Nenhuma reacéo perigosa é esperada se o produto e armazenado e manuseado como

descrito nesta fiche.

Substancias a serem evitadas:
Oxidantes e acidos fortes.
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Recipientes galvanizados ou com zinco.

Produtos de decomposi¢ao perigosos
N&o é esperado se tratado de acordo com a ficha de seguranca.

11. Dados toxicologicos

Toxicidade aguda:
DL50 (oral, rato): mg/Kg. (IUCLID)
Sintomas especificos em estudos com animais:

Toxicidade cronica:

12. Dados ecoldqicos

Ecotoxicidade
Toxicidade para o peixe:

Invertebrados aguaticos:

Plantas aguaticas:

Toxicidade Bacteriana:

Organismos sedimentares

A inibicdo de lodo ativado ndo é de se esperar se for introduzido em pequenas
quantidades.

Informacdes baseadas no componente principal.

Comentarios sobre a toxicidade aquatica
O produto ndo foi testado. Os resultados sdo derivados das propriedades individuais dos
componentes.

Persisténcia e Degradabilidade

Informacao adicional Ndo permitir a entrada em &guas subterraneas,
tanques de a4gua e dutos.
O produto se dissolve na agua, portanto, ndo se
espera bioacumulagéo.
O produto é dificilmente biodegradavel.
Categoria de poluicio da é&gua (WGK): 1
(classificacdo propria); polui ligeiramente a &gua.
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13. Consideracoes sobre o descarte

Embalagens contaminadas As embalagens ndo contaminadas podem ser
reutilizadas.
As embalagens que ndo podem ser limpas devem
ser descartadas de acordo com a legislacdo
aplicavel, da mesma forma que o contetdo.

14. Informacdo sobre transporte

Né&o classificado como perigoso de acordo com o0s seguintes regulamentos de transporte
(ADR /RID / ADNR / IMDG/GGVSee ICIAOQ/IATA)

15. Informacoes sobre requlamentacao

Regulamentacdo de rotulagem da Uni&o Européia / Regulamentac&o nacional.

Pictograma
Frases H:
Frases P:

16. Outras informacodes

Frases de risco que aparecem na ficha:
Abreviaturas e acronimos.

PNEC: Predicted No Effect Concentration. Concentracdo para a qual ndo se espera
efeito.

Descarga intermitente: Intermitente, mas de natureza pouco freqiiente. Por exemplo,
com menos frequéncia do que uma vez por més e por ndo mais do que 24 horas.

Todas as medidas razoavelmente viaveis foram tomadas para garantir que esta ficha de
seguranca e todas as informacgdes sobre saude, seguranca e meio ambiente aqui contidas
sejam precisas na data da preparacdo. Nenhuma garantia ou representacdo, expressa ou
implicita, é feita quanto a precisdo ou integridade dos dados e informagdes contidos
nesta Ficha de Dados de Seguranca.

Os dados e conselhos acima se aplicam quando o produto € vendido para a(s)
aplicacdo(0es) prevista(s). O produto ndo deve ser utilizado para nenhum outro fim que
ndo seja a(s) aplicacdo(6es) indicada(s).

E obrigac&o do usuario avaliar e usar este produto com seguranca e cumprir com todas
as leis e regulamentos aplicaveis.
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