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PRÄSENTATION: 
 
  Die Carpemar® Gruppe besitzt mittlerweile über 50 Jahre Erfahrung als Zulieferer im 
Energiesektor. Seit 1968 versteht es Carpemar®, mit dem nötigen Know-How neue 
Entwicklungen zu erfassen und kundennah zu arbeiten. 
 
  Die strategisch günstige Lage unserer Einrichtungen in Saragossa erlaubt es uns, einen 
schnellen und effizienten Service sowohl in ganz Spanien als auch in Europa zu leisten. 
 
  Unser starkes Engagement in Forschung, Entwicklung und Innovation lassen immer wieder 
neue Produkte entstehen; entweder aufgrund eines Kundenwunsches oder in Form einer 
Initiative der eigenen F&E-Abteilung. Diese Innovationen ermöglichen uns, den 
Anforderungen des Marktes zuvorzukommen. 
 
  Die Forschungsverpflichtung hat das Unternehmen durch Abkommen gefestigt, die es mit 
Universitäten, Stiftungen und öffentlichen Institutionen für die Entwicklung und Validierung 
neuer Produkte eingegangen ist. 
 
  Die Produktqualität von Carpemar® spiegelt sich in den erfolgreichen Anerkennungsprüfungen 
wieder. Für unser Frostschutzmittel Blue Sun® auf Propylenglykol-Basis wurde 2009 gemäß 
den Normen ASTM 3306 und AA-52624A im angesehenen Labor INTA (dem Spanischen 
Verteidigungsministerium zugehörig) die Anerkennung erzielt. Damit waren wir der erste 
Fabrikant, dem im INTA gemäß dieser Norm ein Frostschutzmittel aus Propylenglykol 
anerkannt wurde. Seinerseits hat 2015 das Produkt Propylene Glycol Coolant die Zulassung 
NSF HT1 für den Gebrauch in der Lebensmittelbranche erhalten. Derzeit sind wir das einzige 
spanische Unternehmen, das diese Zulassung für ein Frostschutzmittel erhalten hat.  
 
  Seit 2015 wurden die Vertriebsaktivitäten im Exportbereich intensiviert. Dadurch wurden 
unsere Produkte international bekannt, und auch dort eine starke Kundenbindung aufgebaut, 
was zum weiteren Wachstum des Unternehmens führte. Heutzutage sind wir in über 21 
Ländern präsent. 
 
  Carpemar® ist seit 2008 nach ISO 9001:2000 zertifiziert und in 2019 wurde die Zertifizierung 
gemäß ISO der Norm 9001:2015 erneuert. Dadurch wird angestrebt, die Kommunikation mit 
den Kunden zu verbessern und die hohen Qualitätsansprüche, die wir an unsere Produkte 
stellen, stetig zu kontrollieren. Zur Zeit wird die Norm ISO 14.000 im Vorfeld der nächsten 
Zertifizierung eingeführt. 
 
  Zwei wichtige Ziele für Carpemar® sind der Umweltschutz und die Nachhaltigkeit. In diesem 
Sinne werden Dank der Auswahl von Zulieferstoffen und Zulieferern unsere Produkte stets so 
entwickelt, dass sie die geringsten Umweltbelastung haben. Ebensowenig werden Produkte 
verwendet, die für die Mitarbeiter, wie auch für den Endverbraucher gefährlich werden 
könnten. 
 
  In unserem Labor analysieren wir unter anderem den Zustand der Wärmeträgerflüssigkeiten 
unserer Kunden als Zusatzservice und vorbeugende Maβnahme bei der Wartung der Anlagen. 
Unsere Technische Abteilung steht Ihnen gerne jederzeit für Anfragen jeglicher Art zur 
Verfügung. 
 
  Wir bieten eine komplette Produktpalette an, geben die Möglichkeit zur persönlichen 
Gestaltung als Handelsmarke, sowie zu maßgeschneiderten Produktformeln, abgefüllt in 
Gebinden von 1 bis 1000 Litern, und auch als Schüttgut, immer mit einem hohen 
Qualitätsniveau und zu einem wettbewerbsfähigen Preis. 
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WÄRMETRÄGERFLÜSSIGKEITEN: 

 
Blue Sun

- Frostschutz- und Kühlmittel auf Basis von Propylenglykol. 

® 

  

- Ungiftig, biologisch abbaubar. 
- Organische Korrosionsschutz-Additive für alle Metallarten. 
- Lieferform: Konzentrat (94% Propylenglykol) 

  Gebrauchsfertig, Schutztemperatur -15ºC (30% Propylenglykol) 
  Gebrauchsfertig, Schutztemperatur -28ºC (42% Propylenglykol) 
  Gebrauchsfertig, Schutztemperatur -30ºC (45% Propylenglykol) 
  Gebrauchsfertig, Schutztemperatur -37ºC (50% Propylenglykol) 

- Zulassungen  INTA
 

: ASTM 3306 (inkl. ASTM 1384 y ASTM 4340) 
INTA: AA-52624 A Antifreeze, multi-engine type. 

 

Lieferform/Preis (€) 

BELGAQUA (Belgien) 
 

5 Liter 10 Liter 20 Liter 220 Liter 1.000 Liter 
Konzentrat      

-15ºC      
-28ºC      
-30ºC      
-37ºC      

 

 
Thermosol  

- Hoher Widerstand gegen den Abbau durch hohe Temperaturen. 
- Auf Basis von Glykolen mit hohem Siedepunkt.  
- Ungiftig, biologisch abbaubar. 
- Organische Korrosionsschutz-Additive für alle Metallarten. 
- Lieferform:  Konzentrat (90% Glykole) 
  Gebrauchsfertig, mit Schutztemperatur -28ºC (50% Glykole) 

 
 

 
 
 

 
Green Sun 

- Frostschutz- und Kühlmittel auf Basis von Propylenglykol aus nachwachsenden 
Rohstoffen. 

-  Basiert auf dem stabilsten Isomer des Propylenglykols für höhere 
Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Temperaturen. 

- Geringere Viskosität bei höheren Temperaturen: geringerer Energieaufwand beim 
Pumpen. 

-  Organische Korrosionsschutz-Additive für alle Metallarten. 
- Lieferform:   Konzentrat (90% Glykol) 
   Gebrauchsfertig, mit Schutztemperatur –15ºC (35% Glykol) 

 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Lieferform/Preis (€) 5 Liter 10 Liter 20 Liter 220 Liter 1.000 Liter 
Konzentrat      

-28ºC      

Lieferform/Preis (€) 5 Liter 10 Liter 20 Liter 220 Liter 1.000 Liter 
Konzentrat      

-15ºC      
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Liquid Sun 
 

- Frostschutz- und Kühlmittel auf Basis von Propylenglykol. 
- Organische Korrosionsschutz-Additive. 
- Hochqualitätsprodukt für alle Installationen mit Flachkollektoren. 
- Lieferform: Konzentrat (92% Propylenglykol) 
   Gebrauchsfertig, Schutztemperatur -20ºC (35% Propylenglykol) 

 
Lieferform/Preis (€) 5 Liter 10 Liter 20 Liter 220 Liter 1.000 Liter 

Konzentrat      
-20ºC      

 
 
Solar Coolant 
 

- Frostschutz- und Kühlmittel auf Basis von Propylenglykol. 
- Organisch-anorganische Hybrid-Formulierung der Korrosionsschutz-Additive. 
- Wettbewerbsfähiger Preis für effizientes und seit über 20 Jahren erprobtes 

Produkt. 
- Lieferform: Konzentrat (90% Propylenglykol) 
   Gebrauchsfertig, Schutztemperatur -12ºC (25% Propylenglykol) 

 
Lieferform/Preis (€) 5 Liter 10 Liter 20 Liter 220 Liter 1.000 Liter 

Konzentrat      
-12ºC      

 
 
Propylene Glycol Coolant NSF 
 

- Zulassung durch NSF für HT1 (unbeabsichtigten Kontakt mit 
Nahrungsmitteln). 

- Frostschutz- und Kühlmittel auf Basis von Propylenglykol 
- Ungiftig, biologisch abbaubar. 
- Schützt die Metallelemente des Kreislaufs vor Korrosion. 
- Lieferform: Konzentrat (90% Propylenglykol) 
   Gebrauchsfertig, Gefrierpunkt -18ºC (35% Propylenglykol) 
  

Lieferform/Preis (€) 25 kg 220 kg 1.000 kg 
Konzentrat    

-18ºC (35%)    

 
 
Waterless Coolant 
 

- Produkt mit sehr hohem Siedepunkt, weder Dampfbildung noch Kavitation.  
- Ermöglicht den Betrieb bei höheren Temperaturen. 
- Ungiftig, biologisch abbaubar. 
- Schützt vor Korrosion. 
- Lieferform: Gebrauchsfertig für Betriebstemperaturen -40 bis 220ºC 

  
Lieferform/Preis (€) 25 Liter 220 Liter 1.000 Liter 

Gebrauchsfertig    
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Luzar Organic 
 

- Frostschutz- und Kühlmittel auf Basis von Monoethylenglykol. 
- Organische Korrosionsschutz-Additive  für alle Metallarten. 
- Lieferform:  Konzentrat (90% Monoethylenglykol) 
 Gebrauchsfertig, mit Schutztemperatur -40ºC (50% Monoethylenglykol) 
 Gebrauchsfertig, mit Schutztemperatur -18ºC (30% Monoethylenglykol) 
 Gebrauchsfertig, mit Schutztemperatur -10ºC (20% Monoethylenglykol) 

 
 
 
 
 
 
 
Blue Sun® Non Conductive Coolant 
 

- Wärmeträgerflüssigkeit für elektrische oder elektronische Systeme, wo eine 
Leitfähigkeit nahe Null erforderlich ist. 

- Leitfähigkeit unter 50 µS/cm im Bereich zwischen -20 und 100ºC. 
- Ungiftig, ungefährlich, nicht brennbar, biologisch abbaubar. 
- Bessere Wärmeleitfähigkeiten als herkömmliche Wärmeträgeröle. 
- Lieferform:  Gebrauchsfertig, mit Schutztemperatur –20ºC 

 
 
 
 
 
Luzar Synthetiköl / Mineralöl 
  

- Thermoöle für hohe thermische Belastungen. 
- Geringe Viskosität, hohe Lebensdauer, gute Wärmeübertragung. 
- Verwendbar in offenem oder geschlossenem Kreislauf. 
- Gebrauchstemperaturen: Mineralöl: -10 bis 310 ºC (geschl. Kreislauf) 

    Synthetiköl: -30 bis 320ºC (geschl. Kreislauf) 
 

Lieferform / Preis (€) 20 Liter 220 Liter 980 Liter 
Mineralöl    

Synthetiköl    

 
Brine Fluid 
  

- Frostschutz ohne Glykol, speziell für tiefe Temperaturen. 
- Effizienter für Tieftemperatur-Kreisläufe. 
- Ungiftig, geeignet für die Nahrungsmittelindustrie. 
- Lieferform: Schutztemperatur -20ºC 

 Schutztemperatur -40ºC 
 

Lieferform 25 Liter 208 Liter 1.000 Liter 
-20ºC    
-40ºC    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Lieferform/Preis (€) 10 Liter 25 Liter 220 Liter 1.000 Liter 
Konzentrat     

-40ºC     
-18ºC     
-10ºC     

Lieferform 20 Liter 220 Liter 1.000 Liter 
Preis (€)    
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KORROSIONSSCHUTZ UND REINIGUNGSPRODUKTE: 
 
Solar Protection 
 
 

- Korrosionsschutz und Verkrustungsschutz, Konzentrat auf Wasserbasis. 
- Korrosionsschutz, wenn kein Gefrierschutz nötig ist. 
- Niedrige Dosierung, lange Haltbarkeit der Inhibitoren. 
- Lieferform:  Konzentrat. 
-  Dosierung: 1.0 – 4.0% des Gesamtvolumens der Anlage. 

 
 
 
 
 
CS – Descal Verkrustungsreiniger  
 

- Reiniger für Verkrustungen bei Edelstahl, Kupfer und Messing. 
- Hergestellt mit Säuren biologischer Herkunft, 100% biologisch abbaubar. 
- Ungiftiges Produkt, keine korrosiven Dämpfe, weniger hautaggresiv. 
- Starkes Konzentrat (1 Liter des Produktes löst 500gr Kalkverkrustungen auf). 
- Schnelle Wirkung. 
- Farbänderung, wenn der aktive Wirkstoff verbraucht ist (von rot nach gelb). 
- Dosierung: Zwischen 2 und 10 % des Installationsvolumens. 

 
 
 
 
CS-LTV 
 

- Eliminiert Teer und Schlämme des überhitzten Frostschutzmittels. 
- Stellt den Durchfluss in verstopften Systemen wieder her. 
- Geeignet für Solaranlagen, Industrieanwendungen und den Automobilsektor. 
- Lieferform:  Konzentrat: Dosierung 20%. 
  Gebrauchsfertig. 

 
 
 
 
 
Korrosionsschutz - Verkrustungshemmer – Algenhemmer - Zusatz (Luzar 7 SR) 
 

- Korrosionsschutzzusatz auf Basis von organischen Säuren für alle Metallarten. 
- Langzeitwirkung, keine regelmäßige Überprüfung notwendig. 
- Mit aktiven Wirkstoffen gegen biologische Schlämme. 
- Mit Verkrustungshemmern, löst alte Verkrustungen auf und verhindert neue. 
- Dosierung: 1 kg pro 100 Liter Wasser im Kreislauf. 

 Ca. 1 kg pro 95 m2 Fußbodenheizung. 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Lieferform  5 Liter 10 Liter 20 Liter 220 Liter 1.000 Liter 
Preis (€)      

Lieferform  2 Liter 10 Liter 
Preis (€)   

Lieferform/Preis (€) 2 Liter 20 Liter 
Konzentrat   

Gebrauchsfertig   

Lieferform 2 kg 20 kg 
Preis (€)   
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Reinigungszusatz (Luzar LD) 
 

- Reinigt Oxidierungen und Verkrustungen im Kreislauf, verhindert kalte Zonen. 
- Beinhaltet Schutzzusatz für Metallteile im Kreislauf. 
- Spezifisch für Fußbodenheizungen, wirksam bei niedrigen Temperaturen. 
- Dosierung:  1,5 kg auf 200 Liter Wasser im Kreislauf. 
   Ca. 1 kg pro 125 m2 Fußbodenheizung. 

 
 
 
 

 
WEITERE CHEMISCHE SPEZIALITÄTEN 

 
Mörtelzusatz ADM 30  
 

- Verflüssigender bzw. Plastifizierender Mörtelzusatz. 
- Verbessert die Qualität des Mörtels. 
- Verbessert die Bedeckung der Rohre und die Wärmeübertragung.  
- Ergibt plastischere Mörtel mit höherem Widerstand gegen Wärmedehnung. 
- Keine Erhöhung der Aushärtezeit. 
- Dosierung: 1.0 – 1.5 % des Zementgewichtes. 

   Ca. 37,5 gr/m2 und cm Dicke über den Rohren. 
 
 
 
 

 
Luzar Versiegelung  
  

- Versiegelung für Heizungskreisläufe. 
- Dauerhaftes Versiegeln von Lecks in Metall oder Plastik. 
- Wirkt schnell mit der Anlage in Betrieb. 
- Luzar Sellante: Standardprodukt, für Wasserkreisläufe. 
- GLY-Version: Neues Produkt, geeignet für Wasser-Glykolkreisläufe, es ist nicht 

nötig zu leeren, mit UV-sensiblem Farbstoff. 
- Dosierung:  Standard: 1 Liter pro 100 Liter Wasser im Kreislauf.  
   GLY: 2 Liter pro 100 Liter Wasser im Kreislauf. 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Lieferform 2 kg 20 kg 
Preis (€)   

Lieferform 10 kg 25 kg 
Preis (€)   

Lieferform/Preis (€) 2 kg 10 kg 
Standard   

GLY   
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Luzar Aerothermie 
  

- Schützt vor Korrosion und Schlämmen in Aerothermie-Kreisläufen. 
- Schützt den Kreislauf vor Frost. 
- Geeignet für Systeme mit Fußbodenheizung, Fan Coil und Heizkörper.  
- Ungiftig, biologisch abbaubar und ohne Einschränkungen bez. Abwasser. 
- Das Konzentrat kann bis zu 5% verdünnt werden, unter Gewährung des 

Schutzes gegen Korrosion und Schlammbildung, mit Gefriertemperatur -2ºC. 
- Lieferform: Konzentrat (87% Propylenglykol). 
  Gebrauchsfertig, Schutztemperatur -5ºC (15% Propylenglykol). 
 

 
 
 

 
 

Luzar M 
 

- Hoch effizients Bakterizid, Algizid und Mikrobiozid. 
- Kein Oxidationsmittel, greift die Kreislaufelemente nicht an. 
- Starke Langzeitwirkung, keine kontinuierlich Produktgabe nötig. 
- Verträglich mit herkömmlich verwendeten Produkten der Wasserbehandlung. 
- Stark konzentriertes Produkt; Schockbehandlung: 100 ppm. 

Instandhaltungsdosis: 50ppm.  
- Produkt mit geringer Giftigkeit, biologisch abbaubar. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

BEDEUTUNG DER SYMBOLE 
 

 
Solarthermie 

 
Heizung und Fußbodenheizung 

 
Windenergie 

 
Nahrungsmittel-Industrie 

 
Geothermie 

 
Automobil 

 
Industrie und BHKW 

 
Aerothermie 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Lieferform/Preis (€) 20 Liter 220 Liter 1.000 Liter 
Konzentrat    

-5ºC    

Lieferform/Preis (€) 2 kg 10 kg 
Konzentrat   
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ZUBEHÖR: 
 
Kugelventil mit Magnetfilter  
 

- Einfaches Reinigen ohne Werkzeug. 
- Maschenfilter aus Edelstahl, Durchlässigkeit von 600 µm. 
- Starker Magnet zum Zurückhalten von magnetischen Partikeln: 12 000 Gs. 
- Verfügbar mit Innengewinde-Anschluss von 3/4’’ bis 2”. 

 
 
 
 
 
 
Kondensat-Neutralisierung  
 

- Anpassung des pH-Wertes des Kondensat-Wassers gemäß gesetzlicher Regelung. 
- Neutralisiert das im Wasser gelöste CO2 sodass der pH-Wert über 6 bleibt. 
- Temperaturbereich 0-40ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
Filter für Waschmaschine – Geschirrspüler  
 

- Schützt die Haushaltsgeräte vor Verkrustungen und löst bestehende 
Verkalkungen auf.  

- Verlängert die Lebensdauer und erhöht die Wirksamkeit der Wasch-und 
Spülmittel. 

- Anschluss 3/4‘’, Temperaturbereich 0-30ºC. Zulässiger Höchstdruck 6 bar.  
- Vorfilterung 5 µm, teilweise Beseitigung der präsenten Feststoffe 

 
 
 
 
 
Refraktometer 
 

- Optisches Prüfgerät für Gefrierschutzmittel. 
- Skalen: Propylenglykol, Ethylenglykol und Batteriesäure. 
- Automatische Temperaturkompensierung (0-30˚C). 
- Inhalt: Refraktometer, Beschreibung auf Deutsch, Pipette und Schraubenzieher 

zur Kalibrierung. 
 
 
 
 
 

Anschluss Preis (€) Anschluss Preis (€) 
Innengewinde 3/4’’  Innengewinde 1 1/2’’  
Innengewinde 1’’  Innengewinde 2’’  

Innengewinde 1 1/4’’  

Größe Mini 10’’ 
Durchfluss (Liter/Stunde) 10 18 
Maximale Kesselleistung 50 KW 100 KW 

Preis (€)   

Größe Mini 
Aufbearbeitungsvolumen ca.  6.000 Liter 

Preis (€)  

Lieferform Preis (€) 
Kit Refraktometer  
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pH-Teststreifen 
 

- Schnelle und einfache Messung des pH-Wertes der Betriebsflüssigkeit. 
- Plastische Streifen, einfache Handhabung, entfärbungssicher.  
- Vierstufige Skala für genauer und einfachere Messungen. 
- Messbereich 4,5 bis 10,0 
- Kästchen mit 100 Streifen. 

 
 
 
 
Füll- und Spülstation 
 

- Station zum Befüllen und Spülen von Solaranalgen.  
- Starke Pumpe mit 31 Liter/Minute Volumenstrom und bis 5,9 bar Druck. 
- Mit skaliertem Gefäß von 30 Litern mit großer Öffnung zum leichten Befüllen. 
- Ausgestattet mit einem Filter zum Bereinigen von Verschmutzungen im 

Kreislauf. 
- Robustes und bedienungsfreundliches Gerät zum einfachen Transport zur 

Anlage. 
- Beinhaltet eine Beschreibung auf Deutsch. 

 
 
 
 

Mikroblasenabscheider  
 

- Aktive Trennung von Luft und Mikroblasen im Wasser- oder Wasser-Glykol-
Kreislauf. 

- Kann an beliebiger Stelle des Kreislaufs eingebaut werden. 
- Höchster Betriebsdruck 10 bar, Temperaturbereich -30 bis 160ºC. 
- Geringer Druckverlust. 

 
 
 
 
 
 

Magnetischer Schlammabscheider 
 

- Beseitigung von Feststoffen iem Kreislauf, entspricht einer 5 µm-Filtration. 
- Geringer Druckverlust. Die Feststoffe setzen sich im unteren Teil ab, ohne den 

Druckverlust des Abscheiders zu beeinflussen; die Anlage bleibt in Betrieb. 
- Einfache Reinigung durch unterseitige Öffnung. 
- Höchster Betriebsdruck 10 bar, höchste Betriebstemperatur 110ºC. 
- Mit Magnet zur Vermeidung, dass magnetische Partikel von den Elektro-

Pumpen zurückgehalten werden, die Magnete haben und den Motor schädigen 
könnten. 
 

 
 
 

Lieferform Preis (€) 
100 Streifen  

Lieferform Preis (€) 
Verpackt mit Anleitung auf Deutsch   

Anschluss Preis (€) 
Innengewinde 1’’  

Innengewinde 1 1/4’’  
Innengewinde 1 1/2’’  

Anschluss Preis (€) 
Innengewinde 1’’  

Innengewinde 1 1/4’’  
Innengewinde 1 1/2’’  
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Thermostatische Hochtemperatur-Mischventile 
 

- Thermostatische Ventile für Trinkwasser bei hohen Tamperaturen. 
- Regulierbereich: 30 bis 60ºC. 
- Hält die Temperatur der Wassermischung am Verbrauchpunkt konstant, auch 

bei möglichen Veränderungen der Druck- oder Temperaturwerte im Zufuhr des 
heißen und kalten Wassers. 

- Verbrühungsschutz:Sofortiger Wasserstop bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr. 
- Das Modell S102 hat 2 Rückflussstop-Ventile in der Heiß- und 

Kaltwasserzufuhr zum Vermeiden von unerwünschten Rückflüssen in der 
Anlage. 

- Zuverlässiger und praxiserprobter Einsatz auch bei Wasser mit geringer 
Qualität und hoher Härte. 

 
 
 

 
 
 
 
Umlenkventil Hochtemperatur  
 

- Thermostatisches Umlenkventil für Trinkwasser bei hohen Temperaturen. 
- Tariert auf 45ºC, leitet es das Wasser in eine oder andere Richtung je nach dem, 

ob die Temperatur höher oder niedriger als 45ºC beträgt.  
- Geeignet zum umleiten von durch Sonnenenergie vorgeheiztem Wasser durch die 

Hilfsanlage oder direkt zum Verbrauch. 
- Hydraulischer Betrieb ohne Motoren, Programmierung oder Stromverbrauch. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

Ventil/Anschluss  1/2’’ 3/4’’ 1’’ 
S-100 Racord M (€)    

S-101  Innengewinde (€)    
S-102 Racord M (€) --  -- 

Ventil/Anschluss 1/2’’ 3/4’’ 
S-105 Racord M (€)   
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FILTERUNG–WASSERTECHNIK: 
 
Filtergehäuse EMI 
 

- Zweiteiliges Filtergehäuse mit Entlüfter und messingverstärkten Anschlüssen. 
- Mit doppelter Dichtung für komplette Dichtheit.  
- Ohne Bisphenol A (BPA). 
- Transparente oder weisse lichtundurchlässige Filtertasse.  
- Zulässiger Höchstdruck 8 bar, Temperaturbereich: 0 bis 30ºC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filtergehäuse BIG BLUE 
 

- Zweiteiliges Filtergehäuse, mit eingebautem Entlüfter. 
- Zulässiger Höchstdruck 6 bar, Temperaturbereich: 0 bis 40ºC. 
- Gute Verträglichkeit mit Chemikalien. 
- Gewindeanschluss 1’’ messingverstärkt. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Filtergehäuse Warmwasser 
 

- Filtergehäuse mit Entlüfter und ¾’’-Anschlüssen  
- Zulässiger Höchstdruck 6 bar, Temperaturbereich: 0 bis 95ºC. 
- Verträglich mit den handelsüblichen 10’’-Standardgehäusen. 
- Erhältlich in den Ausführungen aus Polyamid und Edelstahl. 

 
 
 
 

  

Artikel 5’’ 10’’ 
Anschluss 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 

Preis (€) Filtergehäuse       
Preis (€) Kit mit Halterung und Schlüssel        

Artikel 10’’ 20’’ Halterung Schlüssel 
Preis (€)     

Artikel Polyamid Edelstahl 
Anschluss 3/4’’ 3/4’’ 

Preis (€) Set mit Schlüssel und Halterung   
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PHYSIKALISCHE FILTERUNG: 
 
Wickelfilter  
 

- Beseitigt Sand, Schlick und oxidierte Feststoffe. 
- Graduelle Porenstruktur verlängert die Lebensdauer des Filters. 
- Temperaturbereich normal 0-45ºC, Version HOT: 0-80ºC. 
- Verfügbare Filterfeinheiten 5 und 50 µm. 

 
 
 
 
 
 
Kunststoffmaschenfilter  
 

- Beseitigt Sand, Schlick und oxidierte Feststoffe. 
- Wiederverwendbar, verstärkte Struktur. 
- Normaler Temperaturbereich 0-70ºC. 
- Verfügbare Filterfeinheit: 70 µm. 

 
 
 
 
 
 
Edelstahlfilter  
 

- Beseitigt Sand, Schlick und oxidierte Feststoffe. 
- Wiederverwendbar. 
- Normaler Temperaturbereich 0-95ºC. 
- Verfügbare Filterfeinheit 150 µm. 
- Verträglich mit den üblichen Chemikalien. 

 
 
 
 
 
 
Keramikfilter  
 

- Für die Gewinnung von mikrofiltriertem Wasser. 
- Beseitigt Sand, Schlick und oxidierte Feststoffe. 
- Filterfeinheit 0,3 µm, hält Bakterien zurück, die größer sind. 
- Nach dem Reinigen bis zu 6 Mal wiederverwendbar. 
-  

 
 
 
 
 
 
  

Größe 5’’ 10’’ 10’’ BB 20’’ BB 
Durchfluss (Liter/Minute) 15 25 40 60 
Preis (€) Standardversion     

Preis (€)Version HOT --  -- -- 

Größe 5’’ 10’’ 
Durchfluss (Liter/Minute) 20 30 

Preis (€)   

Größe 10’’ 10’’ BB 20’’ BB 
Durchfluss (Liter/Minute) 30 45 65 

Preis (€)    

Größe 10’’ 
Durchfluss (Liter/Minute) 3 

Preis (€)  
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CHEMISCHE WASSERTECHNIK: 
 

 Polyphosphatfilter / Silico-Polyphosphatfilter  
 

- Polyphosphate: Vermeiden das Ausfällen von Kalk. Lösen bestehende 
Verkrustungen auf. 

- Silico-Polyphosphate: Vermeiden das Ausfällen und die Korrosion von 
Stahlelementen im System.  

- Temperaturbereich 0-40ºC. 
- Vorfilterung bis 5 µm, teilweise Beseitigung der bestehenden Feststoffe. 

 
 
 
 
 
 
Granulierter Aktivkohlefilter  
 

- Beseitigt Chlor und organische Substanzen. 
- Verbessert den Geschmack und den Geruch des Wassers. 
- Normaler Temperaturbereich 0-40ºC. 
- Vorfilterung von 5 µm, teilweise Beseitigung der bestehenden Feststoffe. 

 
 
 
 
 
 
 

Eisen-Mangan-Filter 
 

- Beseitigt in Wasser gelöstes Eisen und Mangan. 
- Vermeidet die Bildung von Rostflecken. 
- Temperaturbereich 0-40ºC. 
- Vorfilterung von 5 µm, teilweise Beseitigung der bestehenden Feststoffe. 

 
 
 
 
 
 
 
Arsen, Fluorid y Schwermetall-Filter 
 

- Reduzierung des Arseninhalts unter 10 µg/Liter ohne Auswirkung auf die 
chemische Zusammensetzung. 

- Beseitigt Flouride und Schwermetalle. 
- Temperaturbereich 0-40ºC.  
- Vorfilterung von 5 µm, teilweise Beseitigung der bestehenden Feststoffe. 

 
 
 
 
 

Produkt Polyphosphat  Silico-Polyphosphat 
Größe 5’’ 10’’ 10’’ 

Durchfluss (Liter/Minute) 8 10 10 
Preis (€)    

Größe 5’’ 10’’ 10’’ BB 20’’ BB 
Durchfluss (Liter/Minute) 4 6 12 18 

Preis (€)     

Größe 5’’ 10’’ 10’’ BB 20’’ BB 
Durchfluss (Liter/Minute) 3 5 12 20 

Preis (€)     

Größe 10’’ 
Durchfluss (Liter/Minute) 5 

Preis (€)  



 

 

CONDICIONES DE VENTA 
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