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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ  
 

 
Les plus de 50 ans de vie du groupe Carpemar® avalisent sa connaissance de l’industrie 
énergétique, avec laquelle l’entreprise a été étroitement liée depuis sa fondation en 1968.  Au 
fil du temps, Carpemar® s’est adapté aux nouvelles technologies, toujours avec ses clients. 

La situation stratégique de nos installations en Saragosse nous permet d’être rapides et 
efficaces dans toute la géographie espagnole et européenne. 

L’engagement du Carpemar® avec R + D génère des nouveaux produits chaque année. Ces 
produits sont le résultat des demandes des clients en raison des nouvelles exigences ou à 
l’initiative du département R + D pour s’adapter aux exigences du marché. Le résultat du haut 
niveau d'engagement de Carpemar envers la recherche est avalisé par les accords signés avec 
des universités, des fondations et des institutions publiques pour la conception et la validation 
de nouveaux produits. 

La qualité des produits Carpemar® se reflète dans les homologations obtenues dans des centres 
prestigieux, comme celle obtenue par l'INTA (qui fait partie du Ministère Espagnol de la 
Défense) selon les normes ASTM 3306 et AA-52624A pour notre antigel à base de propylène 
glycol Blue Sun® en 2009, étant les premiers fabricants à l'obtenir. D’autre côte, le produit 
Propylene Glycol Coolant qui reçoit l’homologation NSF HT1 pour une utilisation dans des 
installations avec un possible contact accidentel avec des matériaux alimentaires. Aujourd’hui, 
Carpemar® est la seule entreprise espagnole avec cette homologation. 

En 2015, nous avons intensifié notre travail commercial d’exportation dans différentes secteurs, 
en faisant connaitre nos produits et en fidélisant nos clients au niveau international, et en nous 
développant ainsi tant qu’entreprise. Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 21 pays.  

Grâce à son engagement, Carpemar® a été certifié selon la norme ISO 9.001:2000 en 2008. En 
2019 la certification a été renouvelée en accord avec la norme ISO 9001:2015. De cette façon, 
nous visons à améliorer la communication avec  nos clients et contrôler, en tout moment, 
l’haute qualité que nous exigions par rapport à chaque produit. Nous sommes actuellement en 
train de mettre en œuvre la norme ISO 14.000, avant la prochaine certification. 

La protection du environnement et la durabilité font partie des objectifs de Carpemar®. Ainsi, 
nos produits sont toujours conçus pour avoir un impact environnemental minimal, grâce à la 
sélection des produits et des fournisseurs. De même, on n'utilise pas de produits dangereux 
pour le personnel qui les manipule dans nos installations ou pour l'utilisateur final. 

Nous avons un laboratoire complet pour analyser fluides caloporteurs comme partie de la 
maintenance préventive des installations. C’est un service extra à disposition de nos clients afin 
que notre département technique puisse résoudre tout doute qu’il peut y avoir.  

Nous pouvons offrir une ligne de produits personnalisés sous marque de distributeur, 
formulations à mesure, emballés de 1 à 1.000 litres et présentation en vrac, toujours avec une 
haute qualité et un prix compétitif.  



 
LES FLUIDES DE TRANSFER

 
Blue Sun® 

  
- Antigel
- Non toxique, biodégradable
- Additivation organique anticorrosive pour toute sorte de métal.
- Présentation

  
  
  
  

- Homologa
 

Thermosol  
 

- Excellent résistance à la dégradation produite par de températures élevées 
- À base des glycols d
- Non toxique, biodégradable
- Additivation organique anticorrosive pour toute sorte de métal.
- Présentatio
  

 
 

 

 
 
 
Green Sun 
 

- Antigel 
- Basé sur l’isomère le plus stable du propylène g

résistance aux températures élevées. 
- Viscosité plus faible à basse température : moins de consommation d'énergie 

pour le pompage.
- Additivation organique anticorrosive pour toute sorte de métal.
- Présentation
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LES FLUIDES DE TRANSFERT DE CHALEUR

Antigel - liquide de refroidissement à base de propylène glycol.
Non toxique, biodégradable 
Additivation organique anticorrosive pour toute sorte de métal.
Présentation : Concentré (90% Propylène glycol).

  Prêt à l'emploi Tª Protection -37°C (50% Propylène glycol)
  Prêt à l'emploi Tª Protection -30ºC (45% Propylène glycol)
  Prêt à l'emploi Tª Protection -28°C (42% Propylène glycol)
  Prêt à l’emploi Tª Protection -37ºC (50% Propylène gly

Homologations  INTA : ASTM 3306 (ASTM 1384 y ASTM 4340
  INTA : AA-52624 A Antifreeze, multi

 BELGAQUA (Belgique) 
 

Présentation/PVP (€) 5 litres 10 litres 20 litres 

Concentré    

-15ºC    

-28ºC    

-30ºC    

-37ºC    

Excellent résistance à la dégradation produite par de températures élevées 
À base des glycols d’haut point d’ébullition.  
Non toxique, biodégradable. 
Additivation organique anticorrosive pour toute sorte de métal.
Présentation :  Concentré (90% Glycols) 
   Prêt à l'emploi avec Tª de protection 

Antigel - Réfrigérant à base de propylène glycol d’origine renouvelable. 
Basé sur l’isomère le plus stable du propylène glycol pour avoir plus 
résistance aux températures élevées.  
Viscosité plus faible à basse température : moins de consommation d'énergie 
pour le pompage. 
Additivation organique anticorrosive pour toute sorte de métal.
Présentation :  Concentré (90% Glycol) 
   Prêt à l'emploi Tª Protection -15 °C (35% Glycol)

Présentation/PVP (€) 5 litres 10 litres 20 litres 

Concentré    

-28ºC    

Présentation/PVP (€) 5 litres 10 litres 20 litres 

Concentré    

-15ºC    
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DE CHALEUR: 

de propylène glycol. 

Additivation organique anticorrosive pour toute sorte de métal. 
Concentré (90% Propylène glycol). 

37°C (50% Propylène glycol) 
30ºC (45% Propylène glycol) 
28°C (42% Propylène glycol) 
37ºC (50% Propylène glycol) 

ASTM 1384 y ASTM 4340 inclus) 
52624 A Antifreeze, multi-engine type. 

220 litres 1.000 litres 

  

  

  

  

  

Excellent résistance à la dégradation produite par de températures élevées  

Additivation organique anticorrosive pour toute sorte de métal. 

Tª de protection -28 °C. (50% Glycols) 

à base de propylène glycol d’origine renouvelable.  
lycol pour avoir plus de 

Viscosité plus faible à basse température : moins de consommation d'énergie 

Additivation organique anticorrosive pour toute sorte de métal. 

15 °C (35% Glycol) 

220 litres 1.000 litres 

  

  

220 litres 1.000 litres 

  

  



 
Liquid Sun 
 

- Anti
- Additivation organique anticorrosion.
- Produit d’haute qualité pour toute sorte d’installations des panneaux plats.
- Produit d’haute qualité pour toute sorte d’installations des panneaux plats
- Présentation

   
 

 
 
Solar Coolant 
 

- Antigel 
- Additivation hybride organique
- Prix 
- Présentation :
  

 

 
 
Propylene Glycol Coolant NSF
 

- Homologué par NSF comme HT1 (Contact accidentel avec des matériaux  
     alimentaires. 
- Antigel 
- No
- Protège contre la corrosion des éléments métalliques du circuit.
- Présentation :

   
  

 
 
Waterless Coolant 
 

- Point d’ébullition élevé, sans formation de vapeur ni cavitation.
- Possibilité de travailler à des températures plus élevés.
- Non toxique, biodé
- Protège contre la corrosion.
- Présentation 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

www.carpemar.com 

Antigel – Réfrigérant à base de propylène glycol. 
Additivation organique anticorrosion. 
Produit d’haute qualité pour toute sorte d’installations des panneaux plats.
Produit d’haute qualité pour toute sorte d’installations des panneaux plats
Présentation : Concentré (92% Propylène glycol)

  Prêt à l’emploi, Tª Protection -20ºC (35% Propylène glycol)

Présentation/PVP (€) 5 litres 10 litres 20 litres 

Concentré    

-20ºC    

Antigel – Réfrigérant à base de propylène glycol. 
Additivation hybride organique-inorganique. 
Prix compétitif pour un produit efficace et prouvé depuis plus de 20 ans.
Présentation : Concentré (90% Propylène glycol
  Prêt à l’emploi, Tª Protection -12ºC (25% Propylène glycol

Présentation/PVP (€) 5 litres 10 litres 20 litres 

Concentré    

-12ºC    

Propylene Glycol Coolant NSF 

Homologué par NSF comme HT1 (Contact accidentel avec des matériaux  
alimentaires.  
Antigel – Réfrigérant à base de propylène glycol. 
Non toxique, biodégradable. 
Protège contre la corrosion des éléments métalliques du circuit.
Présentation : Concentré (90% Propylène glycol)

  Prêt à l’emploi, Tª Protection -18ºC (35% Propylène glycol)
 

Présentation/PVP (€) 25 Kg. 220 Kg. 1.000 Kg. 

Concentré    

-18ºC (35%)    

Point d’ébullition élevé, sans formation de vapeur ni cavitation.
Possibilité de travailler à des températures plus élevés.
Non toxique, biodégradable. 
Protège contre la corrosion. 
Présentation : Prêt à utiliser, plage d’utilisation entre 

  
Présentation/PVP (€) 25 litres 220 litres 1.000 litre

Prêt à l’emploi    
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Produit d’haute qualité pour toute sorte d’installations des panneaux plats. 
Produit d’haute qualité pour toute sorte d’installations des panneaux plats. 

(92% Propylène glycol) 
20ºC (35% Propylène glycol) 

220 litres 1.000 litres 

  

  

compétitif pour un produit efficace et prouvé depuis plus de 20 ans. 
Concentré (90% Propylène glycol) 

12ºC (25% Propylène glycol) 

220 litres 1.000 litres 

  

  

Homologué par NSF comme HT1 (Contact accidentel avec des matériaux   

Protège contre la corrosion des éléments métalliques du circuit. 
col) 
18ºC (35% Propylène glycol) 

Point d’ébullition élevé, sans formation de vapeur ni cavitation. 
Possibilité de travailler à des températures plus élevés. 

Prêt à utiliser, plage d’utilisation entre -40ºC et 220ºC. 

litres 



 
 

Luzar Organic 
 

- Antigel 
- Additivation organique
- Présentation
                         
                         
                         

 
 
 
 
 
 

Blue Sun® Non Conductive Coolant
 

- Fluide caloporteur pour des systèmes électriques ou électroniques où une très 
faible conductivité électrique est néc

- Con
- No toxique, non dangereux, no inflammable. Biodégradable
- Meilleure conductivité thermique en comparaison avec les huiles diélectriques 

conventionnelles.
 - Présentation 

 
 
 
 
 
Luzar Synthétique / Mineral Oil
  

- Huile pour des charges thermiques élevées.
- Faible viscosité, longue durée de vie et bon transfert thermique.
- Peut être utilisé dans des installations du vase ouve
- Plage de température

 
 

 
Brine Fluid 
  

- Antigel sans glycol destinée aux basses températures.
- Plus efficace pour les circuits à basse température.
- Non toxique, acceptable pour l’
- Présentation

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Présentation

Concentré
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Antigel - Réfrigérante à base de monoéthylène glycol 
Additivation organique anticorrosive pour tous types de métaux.
Présentation :   Concentré (90% Monoéthylène glycol)
                        Prêt à l’emploi Tª Protection -40°C (50% Monoéthylène glycol
                        Prêt à l’emploi Tª de Protection -18ºC (
                        Prêt à l’emploi Tª de Protection -10ºC (

Non Conductive Coolant 

Fluide caloporteur pour des systèmes électriques ou électroniques où une très 
faible conductivité électrique est nécessaire. 
Conductivité inférieure à 50 µS/cm entre -20ºC et 100ºC
No toxique, non dangereux, no inflammable. Biodégradable
Meilleure conductivité thermique en comparaison avec les huiles diélectriques 
conventionnelles. 
Présentation :  Prêt à utiliser, Tª Protection : -20ºC.

/ Mineral Oil 

Huile pour des charges thermiques élevées. 
Faible viscosité, longue durée de vie et bon transfert thermique.
Peut être utilisé dans des installations du vase ouvert ou fermé.
Plage de température : Minéral: entre -10ºC et 310 ºC (Circuit fermé)
 Synthétique: -30 a 320ºC (Circuit fermé
 

Présentation / PVP (€) 20 litres 220 litres 980 litre

Minéral    

Synthétique    

Antigel sans glycol destinée aux basses températures.
Plus efficace pour les circuits à basse température. 
Non toxique, acceptable pour l’industrie alimentaire.
Présentation : Prêt à l’emploi Tª Protection 
 Prêt à l’emploi Tª Protection 
 

Présentation 25 litres 208 litres 1.000 litres 

-20ºC    

-40ºC    

Présentation/PVP (€) 10 litres 25  litres 220 litres 1.000 litre

Concentré     

-40ºC     

-18ºC     

-10ºC     

Présentation 20 litres 220 litres 1.000 litre

PVP (€)    
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Réfrigérante à base de monoéthylène glycol 
anticorrosive pour tous types de métaux. 

oncentré (90% Monoéthylène glycol) 
50% Monoéthylène glycol) 

18ºC (30% Monoéthylène glycol) 
10ºC (20% Monoéthylène glycol) 

Fluide caloporteur pour des systèmes électriques ou électroniques où une très 

20ºC et 100ºC 
No toxique, non dangereux, no inflammable. Biodégradable 
Meilleure conductivité thermique en comparaison avec les huiles diélectriques 

20ºC.  

Faible viscosité, longue durée de vie et bon transfert thermique. 
rt ou fermé. 

10ºC et 310 ºC (Circuit fermé) 
30 a 320ºC (Circuit fermé) 

0 litres 

Antigel sans glycol destinée aux basses températures. 

industrie alimentaire. 
Prêt à l’emploi Tª Protection -20ºC 
Prêt à l’emploi Tª Protection -40ºC. 

1.000 litres 

 

 

 

 

1.000 litres 



 
ANTICORROSIVES ET PRODUITS DE NETTOYAGE

 
Solar Protection 
 

- Anticorrosif et antisalissure concentré à base d’eau.
- Protecteur anticorrosif où il n’est pas nécessaire la protection contre le gel
- Dosage faible, longue durée de vie de l’ensemble des additifs.
- Présentation

 -  Dosage
 

 
 
 
 

CS - Descal 
 

- Désincrustant pour inoxydable, cuivre et laiton.
- Formulé avec des acides d’origine biologique et 100% biodégradables.
- Produit non toxique, sans émission des vapeurs corrosifs, moins agressif pour 

peux.
- Très concentré (1 litre du produit dissout 500 grammes d’incrustations 

calcaires).
- Action rapide.
- Changement de couleur lorsque l’ingrédient actif est épuisé (du rouge au jaune).
- Dosage :

 
 
 

CS-LTV 
 

- Élimine  les goudrons et les boues résultants de l’antigel surchauffé.
- Restaure le débit dans les systèmes obstrués.
- Pour systèmes solaires, circuits industriels et  le secteur automobile
- Présentatio
  

 
 
 
 
 

Additif Anticorrosif – Antisalissure 
 

- Anticorrosif à base des acides organiques pour tous les types de métaux.
- Longue durée de vie. Il n’y a pas besoin de mesurer périodiquement les déchets.
- Contiens des ingrédients actifs contre boues d’origine b
- Contiens antisalissure, dissout les salissures déjà existantes et prévient les 

nouvelles.
- Dosage :
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CORROSIVES ET PRODUITS DE NETTOYAGE

Anticorrosif et antisalissure concentré à base d’eau. 
Protecteur anticorrosif où il n’est pas nécessaire la protection contre le gel
Dosage faible, longue durée de vie de l’ensemble des additifs.
Présentation :  Concentré 
Dosage: 1.0 – 4.0% du volume total de l’installation.

Désincrustant pour inoxydable, cuivre et laiton. 
Formulé avec des acides d’origine biologique et 100% biodégradables.
Produit non toxique, sans émission des vapeurs corrosifs, moins agressif pour 
peux. 
Très concentré (1 litre du produit dissout 500 grammes d’incrustations 
calcaires). 
Action rapide. 
Changement de couleur lorsque l’ingrédient actif est épuisé (du rouge au jaune).
Dosage : Entre le 2 et le 10% du volume de l’installation.

Élimine  les goudrons et les boues résultants de l’antigel surchauffé.
Restaure le débit dans les systèmes obstrués. 
Pour systèmes solaires, circuits industriels et  le secteur automobile
Présentation :      Concentré : Dosage 20% 
 Prêt à l’emploi. 
 

Antisalissure – Anti algues (Luzar 7 SR)

Anticorrosif à base des acides organiques pour tous les types de métaux.
Longue durée de vie. Il n’y a pas besoin de mesurer périodiquement les déchets.
Contiens des ingrédients actifs contre boues d’origine b
Contiens antisalissure, dissout les salissures déjà existantes et prévient les 
nouvelles. 

Dosage : 1 Kg. chaque 100 litres d’eau dans le circuit.
 Env. 1 Kg. chaque 95 m2 de plancher chauffant.

  

Présentation 5 litres 10 litres 20 litres 220 litre

PVP (€)    

Présentation 2 litres 10 litres 

PVP (€)   

Présentation/  PVP (€) 2 litres 20 litres 

Concentré   

Prêt à l’emploi   

Présentation 2 Kg. 20 Kg. 

PVP (€)   
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CORROSIVES ET PRODUITS DE NETTOYAGE: 

 
Protecteur anticorrosif où il n’est pas nécessaire la protection contre le gel. 
Dosage faible, longue durée de vie de l’ensemble des additifs. 

4.0% du volume total de l’installation. 

Formulé avec des acides d’origine biologique et 100% biodégradables. 
Produit non toxique, sans émission des vapeurs corrosifs, moins agressif pour la 

Très concentré (1 litre du produit dissout 500 grammes d’incrustations 

Changement de couleur lorsque l’ingrédient actif est épuisé (du rouge au jaune). 
0% du volume de l’installation. 

Élimine  les goudrons et les boues résultants de l’antigel surchauffé. 

Pour systèmes solaires, circuits industriels et  le secteur automobile. 

Anti algues (Luzar 7 SR) 

Anticorrosif à base des acides organiques pour tous les types de métaux. 
Longue durée de vie. Il n’y a pas besoin de mesurer périodiquement les déchets. 
Contiens des ingrédients actifs contre boues d’origine biologique. 
Contiens antisalissure, dissout les salissures déjà existantes et prévient les 

1 Kg. chaque 100 litres d’eau dans le circuit. 
de plancher chauffant. 

220 litres 1.000 litres 
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Additif de nettoyage (Luzar LD) 
 

- Élimine les oxydes et les incrustations du circuit en évitant les points froids. 
- Contiens un additif protecteur pour les métaux du circuit. 
- Spécifique pour le plancheur chauffant, efficace à basse température. 
- Dosage :  1,5 Kg. chaque 200 litre d’eau en circuit. 
  Env. 1 Kg. chaque 125 m2 de plancher chauffant. 

 
 
 
 

 

AUTRES SPÉCIALITÉS CHIMIQUES: 
 
 
Additif de Mortier 30  
 

- Additif de mortier fluidifiant – plastifiant. 
- Mortiers de meilleure qualité. 
- Améliore le revêtement du tube et le transfert thermique. 
- Mortiers plus plastiques, plus de résistance aux dilatations thermiques.  
- Ne retardent pas le temps de prise. 
- Dosage : 1,0 – 1,5 % du poids du ciment. 

   Env. 37,5 grammes/m2 y cm. d’épaisseur sur les tubes. 
. 

 
 
 
 

 
 

Stop Fuites (Luzar Sellante) 
  
 

- Stop-fuites pour des circuits de chauffage. 
- Scelle de façon permanente les fuites dans les métaux ou plastiques. 
- Action rapide lorsque l’installation est en usage. 
- Luzar Sellante : produit standard pour circuits d’eau. 
- Version « GLY » : nouveau produit, compatible avec les circuits de glycol-eau. Il 

n’est pas nécessaire de  vider. Avec un colorant sensible à la lumière 
ultraviolette. 

- Dosage :           Standard : 1 litre chaque 100 litres d’eau dans le circuit. 
  GLY : 2 litres chaque 100 litres de fluide dans le circuit. 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Présentation 2 Kg. 20 Kg. 

PVP (€)   

Présentation 10 Kg. 25 Kg. 

PVP (€)   

Présentation/ PVP(€) 2 Kg. 10 Kg. 

Standard   

GLY   
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Luzar Aérotherme 
  

- Protection contre la corrosion et les boues dans les circuits d’Aérotherme. 
- Protège le circuit contre le gel. 
- Adéquat pour les systèmes  de plancheur chauffant, fan coil et chauffage. 
- Produit non toxique, biodégradable et sans restrictions de déversement.  
- Produit concentré ; il permet une dilution jusqu’a 5%, protégeant contre la 

corrosion et les boues avec une température de congélation de -2ºC. 
-  Présentation : Concentré (87% Propylène glycol) 
        Prêt à l’emploi Tª Protection -5ºC (15% Propylène glycol) 
 

 
 
 

 
 

Luzar M 
 
 

- Bactéricide, algicide et microbicide très efficace. 
- Non oxydant, n’attaque pas les éléments du circuit. 
- Résidu de grande permanence, il n'est pas nécessaire d'ajouter du produit en 

continu. 
- Compatible avec les produits conventionnels de traitement de l’eau. 
- Produit très concentré; traitement de choc; 100 ppm. Dosage de maintenance 50 

ppm. 
- Produit de faible toxicité et biodégradable 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LÉGENDE 
 

 
Énergie Thermo Solaire  

 
Chauffage et Plancheur Chauffant 

 
Énergie Éolienne  

 
Industrie Alimentaire 

 
Énergie Géothermique 

 
Automobile 

 
Industrie et Cogénération 

 
Aérotherme 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Présentation / PVP(€) 20 litres. 220 litres 1.000 litres 

Concentré    

-5ºC    

Présentation / PVP(€) 2 Kg. 10 Kg. 

Concentré   



 

 

Vanne à bille avec filtre magnétique
 

- Nettoyage simple sans outils.
- Filet 
- Aimant puissant pour retenir particules magnétiques
- Filets femelles disponibles de 3/4" à 2".

  

 
 
 
 
 

Neutralisateur de condensats
 

- Ajustement d
réglementat

- Neutral
- Plage de température 

 
 
 
 
 
 
 
Filtre machine à laver –
 

- Protè
e

- Allonge la durée de vie et augmente l’efficacité des détergents
- Conne
- Pré

 
 
 
 
 
 
 

Refractomètre 
 

- Testeur optiqu
- Balances : Propylène Glycol, Ethylène Glycol et Acide de batterie.
- Compensation automatique de la température (0
- Contient : Réfractomètre, instructions en espagnol ou anglais, pipette et 

tournevis pour l'étalonnage.
 
 

Femelle

Femelle 
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ACCESSOIRES: 

magnétique 

Nettoyage simple sans outils. 
Filet de filtration en acier inoxydable de 600 microns.
Aimant puissant pour retenir particules magnétiques
Filets femelles disponibles de 3/4" à 2". 
 

Neutralisateur de condensats 

Ajustement du pH de l'eau des chaudières à condensation selon la 
réglementation. 

Neutralise le CO2 dissous dans l'eau, laissant le pH supérieur à 6.
Plage de température 0-40ºC.  

– lave vaisselle –  thermo 

Protège les appareils électroménagers des incrustations et dissout les dépôts déjà 
existants. 

Allonge la durée de vie et augmente l’efficacité des détergents
Connexion 3/4'', plage de température 0-30ºC. Pression maximale de 6 bars
Pré-filtration à 5 microns, élimination partielle des solides présents

Testeur optique pour l'antigel  
Balances : Propylène Glycol, Ethylène Glycol et Acide de batterie.
Compensation automatique de la température (0-30ºC).
Contient : Réfractomètre, instructions en espagnol ou anglais, pipette et 
tournevis pour l'étalonnage. 

Connexion PVP (€) Connexion PVP (€) 

Femelle 3/4’’  Femelle 1 1/2 ’’  

Femelle 1’’  Femelle 2 ’’  

Femelle  1 1/4 ’’  

Taille Mini 10’’ 

Débit (litres/heure) 10 18 

Puissance maximale chaudière 50 KW 100 KW

PVP (€)   

Taille Mini 

Capacité de traitement (env.) 6.000 litres 

PVP (€)  

Présentation PVP (€) 

Kit refractomètre  
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crons. 
Aimant puissant pour retenir particules magnétiques : 12 000 gr  

u pH de l'eau des chaudières à condensation selon la 

le CO2 dissous dans l'eau, laissant le pH supérieur à 6. 

les appareils électroménagers des incrustations et dissout les dépôts déjà 

Allonge la durée de vie et augmente l’efficacité des détergents  
30ºC. Pression maximale de 6 bars.  

filtration à 5 microns, élimination partielle des solides présents. 

Balances : Propylène Glycol, Ethylène Glycol et Acide de batterie. 
30ºC). 

Contient : Réfractomètre, instructions en espagnol ou anglais, pipette et 

 

W 

 



 
Bandes pH 
 

-  Mesure du pH
- Bandes en plastique : faciles à manipuler, ne se décolorent pas
- Échelle quadruple pour un calcul plus précis et plus simple de la moyenne.
- Plage de mesure: 0
- 100

 
 
 
 
Charriot de remplissage
 

- Unité pour la charge et la maintenance des installations solaires
- Pompe puissante avec un débit de 31 litres/minute et jusqu'à 5,9 bars de 

pression
- Avec un

facile
- Equipé d'un filtre pour nettoyer les impuretés dans le circuit
- Un équipement robuste et maniable pour un transfert facile vers l'installation
- Contiens instructions en espag

 
 

 
Dégazeur linéal 

 
- S
- Peut être installé en n’importe quel point du circuit, pas nécessairement le plus 

haut
- Pression maximale 10 bar. Plag
- Perte de charge très faible

 
 
 
 
 
 

Séparateur magnétique des bou
 

- Élimination des solides du circuit équivalent à une filtration de 5 microns
- Perte de pression minime

affecter la perte de pression du séparateur. L’ins
fonctionner.

- Facile à nettoyer en ouvrant le robinet de vidage
- Pression maximale de travail
- Avec captation magnétique afin d’éviter le rassemblement des particules 

magnétiques dans les pompes à roue éle
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Mesure du pH rapide et fiable du milieu de travail. 
Bandes en plastique : faciles à manipuler, ne se décolorent pas
Échelle quadruple pour un calcul plus précis et plus simple de la moyenne.
Plage de mesure: 0-14 
100 bandes par boîte. 

de remplissage 

Unité pour la charge et la maintenance des installations solaires
Pompe puissante avec un débit de 31 litres/minute et jusqu'à 5,9 bars de 
pression 
Avec un réservoir gradué de 30 litres et une large ouverture pour un remplissage 
facile. 
Equipé d'un filtre pour nettoyer les impuretés dans le circuit
Un équipement robuste et maniable pour un transfert facile vers l'installation
Contiens instructions en espagnol et anglais. 

Séparation active de l’air et des microbulles en circuit d’eau ou d’eau
Peut être installé en n’importe quel point du circuit, pas nécessairement le plus 
haut. 

Pression maximale 10 bar. Plage de température : entre 
Perte de charge très faible 
 

Séparateur magnétique des boues 

Élimination des solides du circuit équivalent à une filtration de 5 microns
Perte de pression minime : les solides se dépotent dans la partie inférieure sans 
affecter la perte de pression du séparateur. L’ins
fonctionner. 

Facile à nettoyer en ouvrant le robinet de vidage  
Pression maximale de travail : 10 bars. Tª maximale : 110ºC.
Avec captation magnétique afin d’éviter le rassemblement des particules 
magnétiques dans les pompes à roue électronique. 
 

  

Présentation PVP (€) 

Boîte 100 bandes  

Présentation PVP (€) 

Boîte avec instructions  

Connexion PVP (€) 

Femelle 1’’  
Femelle 1 1/4 ’’  

Femelle 1 1/2 ’’  

Connexion PVP (€) 

Femelle 1’’  

Femelle 1 1/4 ’’  

Femelle 1 1/2 ’’  
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Bandes en plastique : faciles à manipuler, ne se décolorent pas. 
Échelle quadruple pour un calcul plus précis et plus simple de la moyenne. 

Unité pour la charge et la maintenance des installations solaires 
Pompe puissante avec un débit de 31 litres/minute et jusqu'à 5,9 bars de 

réservoir gradué de 30 litres et une large ouverture pour un remplissage 

Equipé d'un filtre pour nettoyer les impuretés dans le circuit. 
Un équipement robuste et maniable pour un transfert facile vers l'installation. 

éparation active de l’air et des microbulles en circuit d’eau ou d’eau-glycol. 
Peut être installé en n’importe quel point du circuit, pas nécessairement le plus 

: entre -30 et 160ºC 

Élimination des solides du circuit équivalent à une filtration de 5 microns 
: les solides se dépotent dans la partie inférieure sans 

affecter la perte de pression du séparateur. L’installation continue à 

: 110ºC. 
Avec captation magnétique afin d’éviter le rassemblement des particules 



 
Mitigeurs thermostatiques haute température
 
 

- Valve thermostatiques pour l’eau potable haute température.
- Plage de régulation
- Maintiennent constante la température de l'eau mélangée aux points de 

consommation malgré les variations des valeurs de pression ou de température 
dans l'alim

- Système de sécurité anti
interrompu en cas de manque d'eau froide.

- Le modèle S102 est équipé de deux clapets anti
d'eau chaude et d'e
l'installation.

- Un service fiable et éprouvé en cas de mauvaise qualité de l'eau et de dureté 
élevée.

 
 
 
 
 

 
 

Déflecteur thermostatique haute température
 

- Déflecteur thermostatique pour l’eau potable haute température
- Taré en 45ºC, il dirige l’eau dans un sens ou dans l’autre, selon que sa 

température est supérieure ou inférieure à 45ºC.
- Utile pour diriger l’eau préchauff

auxiliaire ou directement vers le consommateur.
- Fonctionnement hydraulique, sans moteurs, sans programmation ni 

consommation électrique.
 

 
 
 
 

 
 
 
 

S
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Mitigeurs thermostatiques haute température 

Valve thermostatiques pour l’eau potable haute température.
Plage de régulation : de 30 à 60ºC. 
Maintiennent constante la température de l'eau mélangée aux points de 
consommation malgré les variations des valeurs de pression ou de température 
dans l'alimentation en eau chaude et froide.  

Système de sécurité anti-brûlure : le débit d'eau chaude est automatiquement 
interrompu en cas de manque d'eau froide. 

Le modèle S102 est équipé de deux clapets anti-retour métalliques sur les entrées 
d'eau chaude et d'eau froide afin d'éviter tout reflux indésirable dans 
l'installation. 

Un service fiable et éprouvé en cas de mauvaise qualité de l'eau et de dureté 
élevée. 

thermostatique haute température 

Déflecteur thermostatique pour l’eau potable haute température
Taré en 45ºC, il dirige l’eau dans un sens ou dans l’autre, selon que sa 
température est supérieure ou inférieure à 45ºC. 

Utile pour diriger l’eau préchauffé par l’énergie solaire à travers du système 
auxiliaire ou directement vers le consommateur. 

Fonctionnement hydraulique, sans moteurs, sans programmation ni 
consommation électrique. 

Valve / Connexion 1/2 ’’ 3/4 ’’ 1’’ 

S-100 Racord M (€)    
S-101 Femelle (€)    

S-102 Racord M (€) -- 
 

-- 

Valve / Connexion 1/2 ’’ 3/4 ’’ 

S-105 Racord M (€)   
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Valve thermostatiques pour l’eau potable haute température. 

Maintiennent constante la température de l'eau mélangée aux points de 
consommation malgré les variations des valeurs de pression ou de température 

brûlure : le débit d'eau chaude est automatiquement 

retour métalliques sur les entrées 
au froide afin d'éviter tout reflux indésirable dans 

Un service fiable et éprouvé en cas de mauvaise qualité de l'eau et de dureté 

Déflecteur thermostatique pour l’eau potable haute température. 
Taré en 45ºC, il dirige l’eau dans un sens ou dans l’autre, selon que sa 

é par l’énergie solaire à travers du système 

Fonctionnement hydraulique, sans moteurs, sans programmation ni 
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FILTRATION – TRAITEMENT DE L’EAU 
 
Boîtier du Filtre EMI 
 

- Boîtier du filtre à deux pièces avec purgeur et connexions avec renforcement en 
laiton. 

- Avec double joint pour avoir une étanchéité totale  
- Sans BPA. 
- Vase transparent ou blanche.  
- Pression maximale 8 bars, plage de température : de 0 à 30ºC. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Boîtier du filtre BIG BLUE 
 

- Boîtier du filtre à deux pièces avec purgeur. 
- Pression maximale 6 bars, plage de température : de 0 à 40ºC. 
- Bonne compatibilité chimique. 
- Vissage 1’’ avec renforcement en laiton. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Boîtier du filtre Eau Chaude 
 

- Boîtier du filtre avec purgeur et connexions 3/4’’. 
- Pression maximale 6 bars, plage de température : de 0 à 95ºC 
- Compatible avec les cartouches standards de 10’’ existants au marché. 
- Disponible en polyamide et en acier inoxydable. 

 
 
 
 

  

Référence  5’’ 10’’ 

Connexion 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 

PVP (€) Boîtier du filtre  
     

PVP (€) Kit avec support et clé       

Article 10’’ 20’’ Support Clé 

PVP (€)  
   

Article Polyamide INOX 

Connexion 3/4 ’’ 3/4 ’’ 

PVP (€) KIT avec support et clé  
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FILTRATION FISIQUE 
 
Cartouche en fil 
 

- Le sable, les oxydes et le limon son éliminés. 
- La structure des pores en gradient augmente la durée de vie des cartouches. 
- Température de travail standard entre 0 et 45ºC, version HOT entre 0 et 80ºC. 
- Filtres disponibles en 5 et 50 microns. 

 
 
 
 
 
 

Cartouche filet plastique 
 

- Le sable, les oxydes et le limon sont éliminés 
- Réutilisable, construction renforcée.  
- Plage de température standard entre 0 et 70ºC. 
- Taille de filtre disponible : 70 microns. 

 
 
 
 
 
 

Cartouche filet acier inoxydable 
 

- Le sable, les oxydes et le limon sont éliminés. 
- Réutilisable. 
- Plage de température standard entre 0 et 95ºC. 
- Taille de filtre disponible : 50 microns. 
- Résistant à la plupart des produits chimiques. 

 
 
 
 
 
 

Cartouches en céramique 
 

- Afin d’obtenir de l’eau microfiltré. 
- Le sable, les oxydes et le limon sont éliminés. 
- Taille de filtration 0,3 microns, retient les bactéries plus grandes que cette taille. 
- Réutilisable après avoir été lavée jusqu'à 6 fois. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Taille 5’’ 10’’ 10 ’’BB 20’’ BB 

Débit (litres/minute) 15 25 40 60 

PVP (€) Version standard  
   

PVP (€) Version HOT --  -- -- 

Taille 5’’ 10’’ 

Débit (litres/minute) 20 30 

PVP (€)  
 

Taille 10’’ 10 ’’BB 20’’ BB 

Débit (litres/minute) 30 45 65 

PVP (€)    

Taille 10’’ 

Débit (litres/minute) 3 

PVP (€)  
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TRATEMENT CHIMIQUE DE L’EAU 
 
Cartouches de Polyphosphates / Siliconpolyphosphates 
 

- Polyphosphates : Préviennent les précipitations de calcaire. Dissolvent les 
incrustations existantes. 

- Siliconpolyphosphates : Préviennent la précipitation et la corrosion  des éléments 
en acier du système. 

- Plage de température entre 0 et 40ºC. 
- Préfiltration à 5 microns, élimination partielle des solides existants. 

 
 
 
 
 
 
Cartouches de Charbon Actif 
 

- Éliminent le chlore et les substances organiques. 
- Améliorent le goût et l’odeur de l’eau. 
- Plage de température standard entre 0 et 40ºC. 
- Préfiltration à 5 microns, élimination partielle des solides existants. 

 
 
 
 
 
 
 
Cartouches élimination du Fer et Manganèse 
 

- Eliminent le fer et le manganèse dissout dans l’eau. 
- Prévient la salissure. 
- Plage de température entre 0 et 40ºC. 
- Préfiltration à 5 microns, élimination partielle des solides existants. 

 
 
 
 
 
 
Cartouches Élimination d’Arsenic, des Fluorures et des Métaux Lourds 
 

- Diminution du niveau d’Arsenic au-dessous de 10 µg/litre sans modifier la 
composition chimique de l’eau. 

- Élimine des Fluorures et des Métaux Lourds. 
- Plage de température 0-40ºC.  
- Préfiltration à 5 microns, élimination partielle des solides existants. 

 
 
 

Produit Polyphosphate Siliconpolyphosphate 

Taille 5’’ 10’’ 10’’ 

Débit (litres/minute) 8 10 10 

PVP (€)    

Taille 5’’ 10’’ 10 ‘’BB 20’’ BB 

Débit (litres/minute) 4 6 12 18 

PVP (€)  
   

Taille 5’’ 10’’ 10 ‘’BB 20’’ BB 

Débit (litres/minute) 3 5 12 20 

PVP (€)     

Taille 10’’ 

Débit (litres/minute) 5 

PVP (€)  
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